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Die Firma Schoeps aus Karlsruhe fertigt bereits seit 65 Jahren
Mikrofone, und doch betritt sie mit dem V4 U Neuland. Es ist
— man glaubt es kaum — Schoeps’ erstes Gesangsmikrofon!

Realist
Schoeps V4 U Studio-Gesangsmikrofon

TEXT & MESSUNGEN: DR. ANDREAS HAU,
FOTOS: DR. ANDREAS HAU, SCHOEPS

Ohne Frage, Schoeps ist ein Hersteller mit langer Tradition
und einer klaren Produktphilosophie. So hatte die Karlsruher
Mikrofonmanufaktur tiber all die Jahre noch nie ein GroR3-
membranmikrofon im Sortiment. Daran andert auch das

V4 U nichts, denn auch wenn das Erscheinungsbild anderes
suggerieren mag, arbeitet es doch mit einer Kleinmembran-
kapsel.

Seit jeher zeichnen sich Schoeps-Mikrofone durch be-
sondere Linearitdt und Verfarbungsarmut aus, weshalb sie
sich hochster Beliebtheit und Wertschatzung unter Klassik-
Tonmeistern erfreuen. Bislang war man bei Schoeps auRler-
dem der Auffassung, dass ein hochwertiger, moglichst neu-
traler Schallwandler alle Anwendungen abdeckt und es folg-
lich keiner Mikrofone bedarf, die auf ein bestimmtes Anwen-
dungsfeld zugeschnitten sind. Entsprechend kontrovers
wurde die bloBe Ankiindigung eines Gesangsmikrofons ge-
rade unter Klassik-Tonmeistern diskutiert: Will sich »ihre«
Firma Schoeps etwa dem Pop-Markt 6ffnen?

OPTIK

Ebenso kontrovers diskutiert wurde das AuRere: Der Kapsel-
kopfin Art-Déco-Anmutung erinnert an ein uraltes Schoeps-
Design, das CM 51/3 von1951, ist allerdings etwas kantiger
gestaltet. Uber ein Gelenk lasst sich der »Lolipop«-Kopf um
20 Grad nach vorn und hinten neigen, was gerade bei Live-
Anwendungen sinnvoll sein kann, um das Mikrofon aus der
Sichtachse zu bekommen. Primar ist das V4 U allerdings fiir
Studioanwendungen entwickelt. Der zylindrische Body tragt
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WDEM V4 U HAT DIE FIRMA SCHOEPS DAS THEMA
STUDIO-GESANGSMIKROFON GANZ NEU AUFGEROLLT.

am oberen Ende einen Ring mit dem Herstel-
lerlogo, das die Einsprechseite markiert. Der
untere Teil des Bodys ist in einem tiefen Ko-
baltblau abgesetzt; alternativ ist eine matt-
graue Version erhéltlich. Design ist nattrlich
immer Geschmackssache, aber auf mich wirkt
das V4 U recht elegant - was fiir ein Studio-
Gesangsmikrofon ja nicht ganz unwichtig ist,
denn in Abwesenheit eines Publikums bildet
es fiir den Performer einen Fixpunkt. Und das
ist ja einer der Griinde - aber langst nicht der
einzige -, warum fiir Vokalanwendungen ge-
wohnlich ein visuell imposantes GroRmem-
branmikrofon zum Einsatz kommt.

Optisch nicht so gelungen finde ich die
elastische Halterung. Dabei handelt es sich um
eine Universalspinne des britischen Zubehor-
spezialisten Rycote. Funktional gibt es an die-
ser nichts auszusetzen; die Korperschallent-
kopplung ist sogar ausgezeichnet, dank eines
innovativen Designs aus Kunststoff, das ohne
lastige Gummis auskommt. Das Erschei-
nungsbild der Spinnenhalterung passt aber
in keiner Weise zum Design des V4 U; sie
wirkt viel zu ausladend an diesem schlanken
Mikrofon. Alternativ ist das V4 U auch mit
einer einfachen Mikrofonklemme erhéltlich.

TECHNIK

Ungewohnlich, selbst flir Schoeps, findet sich
auf der Website ein Whitepaper zur Entwick-
lung des V4 U. Demnach kam man zu dem
Schluss, dass flir Studioaufnahmen einerseits
ein linearer On-Axis-Frequenzgang wiinschens-
wert ware, gleichzeitig der Diffusschall, d. h.
die Reflexionen im Aufnahmeraum, in den
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oberen Frequenzen gedampft werden sollte.
Realisiert wurde diese Zielsetzung mit einer
bewussten Manipulation des Richtverhaltens
mittels einer Ringscheibe von 33 mm Durch-
messer, die die Kleinmembrankapsel umgibt.
So sollen wiinschenswerte Eigenschaften von
GroR- und Kleinmembrankapseln miteinan-
der kombiniert werden. Bis etwa 6 kHz bleibt
die Nierencharakteristik bemerkenswert kon-
stant - eine Eigenschaft, die gute Kleinmem-
brankapseln auszeichnet, nicht zuletzt die
MK4 von Schoeps. In den oberen Frequenzen
wird nun die Ringscheibe aktiv und verengt
das Pattern zunehmend zur Superniere —
dhnlich wie es bei GroBmembrankapseln auf-
grund ihres Kapseldurchmessers von meist
32 - 34 mm geschieht.

Eine andere wiinschenswerte Eigenschaft
von Grofmembrankapseln bietet diese Kon-
struktion freilich nicht, namlich das beson-
ders niedrige Eigenrauschen aufgrund der
groReren aktiven Membranflache, die ja ein
Mehr an Nutzsignal produziert. Mit einem
Eigenrauschen von 15 dB-A liegt das Schoeps
V4 U etwa 3 dB tiber dem des Neumann
U87 A bzw. 8 dB tiber dem des TLM 103. In
der praktischen Anwendung wird man den
Unterschied allerdings nur selten bemerken,
weil das Raumgerdusch das Mikrofonrauschen
meist tiberdeckt.

Auch die librigen Kenndaten sind tadel-
los. Mit einer Empfindlichkeit von 16 mV/Pa
benotigt das V4 U auch fiir leise Quellen nicht
tibermaRig viel Gain. Der Grenzschalldruck-
pegel ist mit tippigen 144 dB SPL angegeben
- lautere Schallpegel kommen selbst bei Nah-

mikrofonierung praktisch nicht vor. Diese
hohe Pegelfestigkeit verdankt das V4 U einer
neu entwickelten iibertragerlosen Schaltung,
fur die der 35-mm-Tubus ja etwas mehr Platz
bietet als der schlanke CMC6-Body.

Ein interessantes Detail sollte nicht un-
erwahnt bleiben: Die erste Impedanzwandler-
stufe sitzt unmittelbar auf der Riickseite der
Kapsel in Form einiger SMD-Bauteile. Die
Verbindung zwischen Kapselkopf und Mikro-
fonbody ist also bereits niederohmig und so-
mit viel weniger storanfallig als das »nackte«
Kapselsignal.

Wie tiblich habe ich fiir diesen Test eige-
ne Messungen angestellt, und zwar in einem
normalen Aufnahmeraum in 33 cm Abstand,
was der tiblichen Praxis bei Gesangsaufnah-
men eher entspricht als die sonst tiblichen
Herstellermessungen im reflexionsarmen
Raum bei einem Meter Abstand. Bei Betrach-
tung des Plots fallen gleich mehrere Dinge
auf. Zum einen ist der Frequenzverkauf be-
merkenswert linear - da kdnnte sich gar man-
ches Messmikrofon eine Scheibe abschnei-
den! Zum andern erfasst die Schoeps-Klein-
membrankapsel hochste Frequenzen besser
als tibliche GroRmembrankapseln, die meist
oberhalb 15 kHz steil einbrechen. Gleichzeitig
kommt das V4 U ohne eine klanggestalte-
rische Frequenzbetonungen aus, sieht man
mal von einer »homdoopathischen« Hohen-
anhebung um knapp 1,5 dB ab. In den unte-
ren Frequenzen wird der Ubertragungsbereich
durch einen festen Hochpass bei ca. 40 Hz
begrenzt, der tieffrequenten Storschall unter-
driickt.
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Em Gesangsm|kr0f0n der bESOHdETEH Art ist das Schoeps V4 U nicht nur in klanglicher, sondern auch in

technischer Hinsicht.

wr |ARK Frequency response

PRAXIS

Aus tontechnischer Sicht ist das Schoeps

V4 U ein fast schon ideales Mikrofon. Die
Klangabbildung wirkt &uBerst nattrlich und
feinzeichnend. Das gilt ganz besonders fiir
den Hohenbereich: Zischlaute sowie andere
kritische Konsonanten wie P, T, K und F
erfasst die Kleinmembrankapsel ohne jede
Uberbetonung. Die fiir Stimmen duRerst
wichtigen Mittenfrequenzen zeigen keinerlei
Verfarbungen, und der Bass wirkt wohlpro-
portioniert. Der fixe Low-Cut bei 40 Hz liegt
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linear.

knapp eine Oktave unter den tiefsten Noten,
die ein Bass oder Bariton zu singen vermag,
beschneidet das Nutzsignal also nicht.

Beim Mix fallt auf, dass das Signal des
V4 U keiner Hohenanhebung bedarf, um sich
durchzusetzen. Gleichwohl reagiert das
Schoeps-Gesangsmikro sehr gutmiitig auf
EQ-Bearbeitungen - ein lineares Ausgangs-
signal lasst sich eben gezielter verbiegen als
ein bereits verbogenes. AuBerdem wirkt das
Klangbild sehr trocken, was fiir die Nachbe-
arbeitung mit kiinstlichem Hall meist von

01 Bis auf eine Tiefenabsenkung unterhalb ca. 40 Hz und eine minimale Hohen-
anhebung von knapp 1,5 dB verlauft der Frequenzgang des Schoeps V4 U vollig

02 Im Innern des Kopfs arbeitet eine Kleinmembrankapsel, die von einer 33-mm-
Scheibe umgeben ist.

03 Die erste Impedanzwandlerstufe sitzt bereits auf der Ruckseite der Kapsel in
Form weniger SMD-Bauteile.

04 Die neu entwickelte Mikrofonelektronik ist sehr Gbersteuerungsfest und ver-
hilft dem V4 U zu einem Grenzschalldruckpegel von 144 dB SPL.

05 Das V4 U wird in einer hochwertigen Holzschatulle geliefert, wahlweise mit
Rycote-Spinne oder einer einfachen Gelenkhalterung.

Vorteil ist. Positiv ist auch die hohe Reichwei-
te: Auch bei etwas groReren Mikrofonabstén-
den zerféllt das Klangbild nicht.

Nun ist ein Studio-Gesangsmikrofon
nicht nur ein tontechnisches Werkzeug, son-
dern auch ein Performance-Tool. Wie klingt
das Mikrofon unterm Kopfhorer? Wie »fiihlt«
sich das Mikrofon fiir den Sanger an, und
kann es ihn zu Hochstleistungen befliigeln?
Und so lade ich ein zu einem weiteren Tanz
auf dem spiegelglatten Parkett der Subjekti-
vitat!
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Das V4 U halt dem Sénger gewisserma-
Ben einen Spiegel vor. Und zwar in einen op-
tisch korrekten, nicht einen dieser Kaufthaus-
spiegel, die einen schlanker erscheinen lassen.
Die Gutmditigkeit und Klangschmeichelei
eines guten GroRmembran-Kondensatormi-
kros ist dem V4 U fremd. Das liegt nicht etwa
am linearen On-Axis-Frequenzverlauf - das
V4 U wiirde ich keineswegs als farblos, son-
dern als farbecht charakterisieren! Auch an
Brillanz fehlt es nicht.

Der etwas niichterne Charakter rithrt
eher vom Richtverhalten. Typisch fiir GroR-
membranmikrofone, insbesondere solche mit
Doppelmembrankapsel, ist, dass sich die Nie-
rencharakteristik zu den tiefen Frequenzen
hin enorm weitet, fast bis zur Kugel. Dadurch
reduziert sich der Nahbesprechungseffekt
(der mit dem Richtverhalten zusammen-
hangt), und es entsteht ein recht weiter
»Sweet Spot« mit einer sonoren, relativ kon-
stanten Tiefenwiedergabe. Die nahezu kon-
stante Nierencharakteristik des V4 U fiihrt zu
einem starkeren Nahbesprechungseffekt mit
einem enger bemessenen »Sweet Spot; die
Basswiedergabe schwankt stéarker bei Kopf-
bewegungen. Und wer wiirde einen Soul-
Sanger bitten wollen, sich bei seiner Perfor-
mance nicht zu bewegen? Insofern scheint
mir das V4 U nicht ideal fiir (Pop-)Séanger, die
mit dem Mikrofon singen, es quasi als Instru-
ment betrachten.

Ohnehin zielt das V4 U nicht auf eine
Pop-Asthetik. Es stellt Stimmen nicht »larger
than life« dar und ist kein Sound-Macher.
Was das V4 U jedoch besser kann als die
meisten Konkurrenzprodukte, ist, Stimmen
ganz unverstellt, in ihren natiirlichen Propor-
tionen und ihrer natirlichen Schonheit ein-
zufangen. Unbedingt Empfehlenswert scheint
mir das Schoeps V4 U deshalb fiir Sanger, die
mit einer »groRen« Stimme ausgestattet sind,
welche 1:1 eingefangen werden soll. Fiir aus-
gebildete Klassik-Sénger, aber auch manchen
Jazz-Vokalisten wird man schwerlich ein bes-
seres Mikro finden!

Obwohl es als Studio-Gesangsmikrofon
vermarktet wird, ist das V4 U keineswegs ein
»One Trick Pony«. Ganz im Gegenteil, ein
Schallwandler, der derart linear und transpa-
rent agiert, lasst sich selbstversténdlich auch
fiir eine Vielzahl von Instrumenten verwen-
den. So liefert das V4 U beispielsweise auch
an der Akustikgitarre sehr hochwertige Er-
gebnisse.

Eine weitere Anwendung, obschon voka-
listisch, die der Hersteller vermutlich nicht
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auf dem Zettel hatte, ist Rap, gerade auch der
schnelleren Sorte a la Eminem. »Mit dem
Schoeps zu rappen, ist ein bisschen, wie 'ne
Stradivari zum Scratchen zu benutzen«, gab
ein Kollege zu bedenken. Und doch waren wir
uns einig, dass die souverdne Abbildung
auch schwierigster Konsonantencluster
sowie die zischelfreien S-Laute das V4 U fiir
Rap-Vocals zu einer attraktiven Alternative
machen.

FALIT

Mit dem V4 U hat die Firma Schoeps das The-
ma Studio-Gesangsmikrofon ganz neu aufge-
rollt. Herausgekommen ist ein hiibsch anzu-
schauendes, sehr hochwertiges Kleinmem-
branmikrofon, das der Schoeps-Philosophie

1

weitestgehend treu bleibt: Das V4 U tiber-
zeugt mit ausgezeichneten technischen Wer-
ten und hochster Klangtreue und taugt langst
nicht nur fiir Vocals. Trotz seines linearen
Charakters ist es kein Gesangsmikrofon fiir
jedermann und jede Stilrichtung. Wer sich
von einem Studio-Gesangsmikrofon erhofft,
dass es seine Stimme vergoldet und ihn mit
Klangschmeichelei zu Hochstleistungen be-
fliigelt, wird erntichtert sein: Das V4 U ist
durch und durch Realist. Daflir ist es aber ein
nahezu ideales Mikrofon fiir ausgebildete
Sanger bzw. solche, die durch eine Laune der
Natur mit entsprechendem Stimmvolumen
beschenkt wurden. Denn so ist es eben mit
dem Realismus: Er schmeichelt nur dem
wahrhaft Schénen! m

+++

hohe Klangtreue

+++
hochwertige Verarbeitung

++4+
sehr gute technische Daten

++

trockenes Klangbild mit groRer
Reichweite

héssliche Spinnenhalterung

V4 U Hersteller/Vertrieb Schalltechnik Dr.-Ing. Schoeps GmbH

Preis 2.050,— Euro = www.schoeps.de
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