








180°

 0°

0 dB

-10 dB

-20 dB

-30 dB

kHzHz

4
8

16
32

250
500

1000
2000

Ces deux capsules sont devenues de nouveaux 
« classiques ». Elles peuvent être utilisées 
individuellement ou par paires espacées.

Une directivité intermédiaire entre l‘omnidirectionnelle 
et la cardioïde s‘est avérée être une bonne alternative 
combinant les meilleures caractéristiques des deux: 
la réponse en basses fréquences de la MK 21 est plus 
forte que celle de la cardioïde, tandis que sa directivité 
est extraordinairement douce et constante à toutes 
les fréquences.

Les sons provenant de n‘importe quelle direction, qu‘ils 
soient directs ou réfléchis, sont captés de manière plus 
transparente qu‘avec pratiquement n‘importe quel 
autre type de capsule. Il en résulte un son extrême-
ment naturel. La MK 22 a une directivité légèrement 
supérieure à celle de la MK 21 et est généralement 
utilisée comme microphone d‘appoint ou de soliste.

MK 21 | 22

MK 21 MK 22

schoeps.de/mk22schoeps.de/mk21
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Depuis de nombreuses années, la MK 4 est la 
référence dans de nombreuses situations 
d‘enregistrement. Son caractère sonore transparent 
et son atténuation exceptionnelle à 180° confèrent 
à cette capsule le « son Schoeps » typique.

Sa réponse en fréquence extrêmement plate et la 
cohérence de son diagramme directionnel sur toute 
la gamme de fréquences sont à la base de la qualité 
sonore de la MK 4.

La MK 4 procure une représentation sonore sans 
coloration pour les sons directs et latéraux, ainsi que 
pour les sons diffus de la pièce (réverbération).

MK 4

Plus d‘informations: schoeps.de/mk4
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La capsule supercardioïde possède la directivité la plus 
élevée de toutes les capsules MK. Le caractère sonore 
de l‘enregistrement est donc direct et clair. 
Les réflexions de la pièce et les signaux hors axe sont 
enregistrés sans coloration, ce qui permet d‘obtenir 
une représentation naturelle de la pièce avec la belle 
sonorité typique de Schoeps.

L‘application la plus populaire de la MK 41 est 
l‘enregistrement des dialogues pour le son intérieur 
dans les films cinématographiques. C‘est la norme 

professionnelle à Hollywood et dans d‘autres capitales 
cinématographiques du monde entier. 
La MK 41 est également très appréciée pour l‘enregis-
trement de musique. Une bonne supercardioïde 
à petit diaphragme convient aussi bien à la prise de 
son ponctuelle qu‘une cardioïde.

La séparation des signaux étant meilleure avec 
les supercardioïdes en paire coïncidente qu‘avec 
les cardioïdes, la MK 41 est également idéale pour 
une utilisation en stéréo X/Y.

MK 41
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Plus d‘informations:  
schoeps.de/mk41



Le développement de la MK 4V s‘est appuyé sur 
la légendaire capsule MK 6 à trois directivités 
commutables, qui était particulièrement populaire 
dans sa configuration cardioïde.

Le caractère sonore de ces capsules « verticales » 
est similaire à celui de leurs homologues « axiales », 
mais pas identique.

Les domaines d‘application les plus répandus sont 
l‘enregistrement de la parole, du chant en studio, 
et aussi des enregistrements vocaux en studio.

MK 4V | 41V

MK 4V MK 41V

Plus d‘informations:
schoeps.de/mk41v

Plus d‘informations: 
schoeps.de/mk4v

180°

 0°

0 dB

-10 dB

-20 dB

-30 dB

kHzHz

4
8

16
32

250
500

1000
2000 180°

 0°

0 dB

-10 dB

-20 dB

-30 dB

kHzHz

4
8

16
32

250
500

1000
2000



La MK 8 est un dipôle pur avec une seule membrane. 
Sa configuration idéale en huit est maintenue depuis 
les fréquences les plus basses aux plus hautes. Elle 
est donc idéale pour les situations nécessitant une 
atténuation maximale à 90°.

Elle est particulièrement utilisée dans les enregistre-
ments stéréo M/S, pour lesquels la symétrie de son 
diagramme polaire la rend particulièrement adaptée.

Comme toutes les capsules MK de Schoeps, la MK 8 
est de conception entièrement passive, sans égalisation 
électronique. La réponse en fréquence linéaire est 
uniquement due à l‘amortissement acoustique de la 
structure de la capsule. C‘est également ce qui permet 
d‘obtenir une sonorité très naturelle.

MK 8

Plus d‘informations: schoeps.de/mk8

180°

 0°

0 dB

-10 dB

-20 dB

-30 dB

kHzHz

4
8

16

250
500

1000
2000



Contrairement à la plupart des microphones de studio 
à directivité variable, la MK 5 fonctionne avec un seul 
diaphragme et sa commutation de directivité est 
purement mécanique. Cela permet d‘éviter les 
compromis d‘un microphone à double diaphragme.

Dans sa configuration omnidirectionnelle, la MK 5 
est un pur transducteur de pression dont le niveau 
de performance est égal à celui des capsules MK 2.  

En ouvrant des canaux sonores et en déplaçant 
les chambres de résonance en position cardioïde, 
elle devient un transducteur à gradient de pression 
et une alternative à part entière à la MK 4.

MK 5

Plus d‘informations: schoeps.de/mk5
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La série de capsules « P » (pour « proximité ») 
se compose de capsules directionnelles spéciales pour 
la prise de voix de proximité. Ces capsules sont dotées 
d‘une importante atténuation des graves intégrée qui 
compense l‘effet de proximité et contribue à supprimer 
les bruits de fond et les bruits ambiants.

MK 4P | 4XP | 4VP | 4VXP

Le BLM 03 C possède une directivité hémisphérique 
particulièrement uniforme sur l‘ensemble du spectre 
de fréquences.

Un microphone à effet de surface tel que le BLM 03 C 
est placé sur une grande surface telle qu‘un sol, 
un mur ou un plafond. Cela lui confère une qualité 
sonore particulière, exempte de réflexions parasites.

L‘effet de surface augmente également la sensibilité 
du microphone aux sons directs.

BLM 03 C

Plus d‘informations: 
schoeps.de/blm03c

Pour plus d‘informations: schoeps.de/proximity



AMPLIFICATEURS 
COLETTE



L’amplificateur miniature CMC 1 est notre 
amplificateur Colette le plus moderne. Pour ce qui 
est des caractéristiques électriques et sonores, le 
CMC 1 est l’égal du CMC 6. Il dispose d’un niveau de 
sortie maximal particulièrement élevé (135 dB-SPL avec 
la MK 4) tout en consommant moins de courant (2 mA 
sur P48).

Nous proposons le CMC 1 dans des versions qui convi-
ennent de manière optimale à diverses applications.

Le CMC 1 U est la version du CMC 1 avec sortie sur 
embase XLR. Il est environ 60 % plus petit et 40 % 
plus léger que le CMC 6.

CMC 1 CMC 1 U

Plus d‘informations: schoeps.de/cmc1u



Le CMC 1 L est la version du CMC 1 avec 
un connecteur Lemo, offrant ainsi une alternative 
modulaire aux microphones compacts CCM. 

Le CMC 1 L est également compatible avec tous 
les accessoires de la série CCM.

Un câble adaptateur de 5 mètres 
vers XLR et une pince pour pied 
miniature SGC sont inclus.

Le CMC 1 K est la version du CMC 1 avec un câble 
axial fixe (longueur standard, 5 mètres). Le diamètre 
de 8 mm au point de sortie du câble permet d’utiliser 
la pince miniature SGC incluse. Le CMC 1 K est 
disponible avec des connecteurs de sortie XLR ou Lemo 
à 3 broches à l‘extrémité du câble.

Il peut être utilisé directement avec un émetteur 
de poche compatible P12/48 avec entrée Lemo, 
par exemple Sound Devices A20-TX ou Zaxcom ZMT4.

CMC 1 L CMC 1 K

Plus d‘informations: 
schoeps.de/cmc1l

schoeps.de/cmc1k



Le CMC 1 SO est la version du CMC 1 sur un col de 
cygne fixe et court et un connecteur de sortie Lemo 
à 3 broches. Il peut être utilisé directement sur un 
émetteur de poche compatible P12/48 avec entrée 
Lemo, par exemple Sound Devices A20-TX ou 
Zaxcom ZMT4.

Le CMC 1 KV est la version du CMC 1 avec 
un câble fixe, à sortie latérale. Avec ses accessoires 
magnétiques, il devient un « plant mic » polyvalent.

Le CMC 1 KV est disponible avec un connecteur 
de sortie XLR ou Lemo à 3 broches. Ce dernier peut 
être utilisé directement avec un émetteur de poche 
compatible P12/48 doté d’une entrée Lemo, par 
exemple Sound Devices A20-TX ou Zaxcom ZMT4.

CMC 1 SO CMC 1 KV

Plus d‘informations: schoeps.de/cmc1so

More information:
schoeps.de/cmc1kv



Le CMC 6 est notre amplificateur le plus populaire. 
Le cheminement du signal est entièrement symétrique.

Les caractéristiques électriques du CMC 6 établissent 
des normes en termes de faible distorsion et de 
réjection de mode commun. 

Le CMC 6xt est la version Haute Résolution 
du CMC 6. Il étend la réponse en fréquence de toutes 
les capsules axiales jusqu‘à plus de 40 kHz. 

Grâce à son faible niveau de bruit, même au-dessus 
de 20 kHz, le CMC 6xt est parfaitement adapté aux 
fréquences d‘échantillonnage élevées, en particulier 
s‘il est prévu d‘effectuer un down-pitching ultérieur 
(application de sound design).

CMC 6 CMC 6xt

Plus d‘informations: schoeps.de/cmc6

More information:
schoeps.de/cmc6xt



Le CMD 42 est un préampli micro numérique. 
Il transfère le signal de la capsule du microphone 
directement dans le domaine numérique.

Comme le SuperCMIT, le CMD 42 utilise l‘interface 
AES42. Dans la pratique, une petite alimentation à une 
entrée AES3 peut toutefois suffire, car le CMD 42 peut 
être facilement contrôlé via une application gratuite 
pour smartphone. Dans l‘application, vous pouvez 
définir des paramètres et les envoyer au microphone 
de manière acoustique, sans technologie HF.

Le CMD 42 n‘est pas destiné à remplacer les micropho-
nes analogiques. Il est plutôt destiné à des applications 
dans lesquelles ses caractéristiques spéciales offrent une 
valeur ajoutée distincte: immunité aux interférences, 
gamme dynamique complète, haute résolution et bruit 
inhérent faible et inégalé dans la gamme des ultrasons, 
ce qui le rend particulièrement adapté au down-pitching 
dans la conception sonore. La sortie à deux canaux peut 
délivrer simultanément un signal traité et un signal non 
traité. Le CMD 42 est particulièrement recommandé 
pour le son des films et la conception sonore.

CMD 42

Plus d‘informations:
schoeps.de/cmd



Le MSTC 7 est notre amplificateur stéréo ORTF 
classique. Il permet de réaliser très simplement 
des enregistrements stéréophoniques d‘une excellente 
qualité spatiale.

MSTC 7

Un microphone modulaire « Colette » se compose 
d‘une capsule de microphone et d‘un préampli micro 
vissés l‘un à l‘autre. Chaque capsule peut être combi-
née avec n‘importe quel amplificateur. Des accessoires 
actifs peuvent également être insérés entre la capsule 
MK et l‘amplificateur. En particulier, le tube RC marque 
l‘image de nombreuses manifestations de haut niveau.

La conception modulaire du système Colette ouvre de 
nombreuses possibilités d‘applications. Vous trouverez 
de plus amples informations sur notre site web.

ACCESSOIRES

schoeps.de/
accessories-colette

Plus d‘informations: schoeps.de/mstc



SCHOEPS GmbH · Karlsruhe, Germany · www.schoeps.de

La série Colette de SCHOEPS, qui a marqué un 
tournant dans la technologie des microphones 
depuis son introduction en 1974, se caractérise 
par une polyvalence maximale et une qualité 
sonore irréprochable. La conception modulaire 
permet de combiner toutes les capsules de 
microphones et tous les amplificateurs de la série.


