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KompaktMikrofone CCM_

SCHOEPS

Mikrofone

Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glickwunsch zu lhrer Entscheidung
fur ein KompaktMikrofon von SCHOEPS.

Damit es einwandfrei arbeiten kann, sind
verschiedene Voraussetzungen nétig. Diese
finden Sie auf den folgenden Seiten.

Im Anschluss beschreiben wir kurz seine
Einsatzmdglichkeiten und geben Hinweise zu
den Themen Wind und Ubersteuerungen
sowie zur Pflege.

Im Anhang finden Sie die technischen Daten.

KompaktMikrofone CCM_ ...

— sind klassiche Kondensatormikrofone, die
ohne elektronische Frequenzgangkorrektur
auskommen

— haben einen symmetrischen, niederohmigen
Ausgang

— sind universell einsatzbar

— sind klein und leicht

— haben einen weitestgehend konstanten
Frequenzgang

— haben in einen weitgehend richtungsunab-
hangigen Klang

— weisen nur geringe Verzerrungen und
Rauschen auf

— laufen sowohl an 12V- als auch 48V-Phan-
tomspeisungen

— konnen auch lange Kabel (Gber 100m) trei-
ben

Im Lieferumfang:
Miniatur-Stativgelenk SGC, Holzetui i
CCM_L: Anschlusskabel K 5 LU (Lemo

auf XLR-3M, 5m lang) SGC

Genau wie bei den modularen Mikrofonen der
Colette-Serie von SCHOEPS besteht ein Kom-
paktMikrofon im Wesentlichen aus zwei Kom-
ponenten — dem akustischen Wandler (der
“Kapsel”) und dem Mikrofonverstarker —, nur
befinden sich diese bei KompaktMikrofonen
in einem gemeinsamen Gehause.

Die Kondensatorkapsel wandelt Schallwellen
in eine entsprechende elektrische Spannung.
Sie bestimmt nicht nur die Richtcharakteristik,

sondern pragt fast ausschlieBlich die klangli-
chen Eigenschaften des Mikrofons. Der Verstar-
ker verfugt tber eine Schaltung zum Laden
(Polarisieren) der Kondensatorkapsel. Durch
ihn wird das Signal der Kapsel praktisch nicht
beeinflusst, denn er verstarkt es nur, macht es
niederohmig (so dass es durch ein Kabel tUber-
tragen werden kann) und symmetrisch (damit
Einstreuungen von HF nicht stéren).

Der Mikrofonverstarker der KompaktMikro-
fone arbeitet mit einer tGbertrager- und kon-
densatorfreien Ausgangsstufe im A-Betrieb.
Das fuhrt zu der gew(inschten niedrigen Aus-
gangsimpedanz, geringen Verzerrungen und
kleinen Abmessungen.

Die KompaktMikrofone verftigen tber ein
Tiefenfilter mit einer unteren Grenzfrequenz
von 20Hz und einer Steilheit von 12dB/Okt.
Diese Frequenz wurde gewahlt als Schutz vor
storendem, unhdérbarem (Infra-)Schall, der
durch Luftungsanlagen, Schienenfahrzeuge
oder Wind entstehen kann. Das Tickische ist:
Obgleich er selbst nicht wahrgenommen wird,
kann Infraschall durch die Ubersteuerung z.B.
des Eingangs des angeschlossenen Gerats
starke, horbare Verzerrungen verursachen.
Damit ware eine brauchbare Aufnahme nicht
maoglich. AuBerdem beginnt der Audiobereich
erst bei etwa 20Hz. Tiefere Frequenzen sind
nur bei sehr groBen Pegeln, die nur auf weni-
gen Wiedergabeanlagen reproduziert werden
koénnen, tberhaupt wahrnehmbar und werden
dann schnell als unangenehm empfunden.

Inbetriebnahme

Die U-Version der CCM-KompaktMikrofone
verfligt Uber ein “angewachsenes” Kabel, das
einen XLR-3-Stecker hat. Diese Mikrofone
kénnen direkt an entsprechende Mikrofonein-
gange angeschlossen werden.

Zum Anschluss der L-Version (L= Lemo) ist
das im Lieferumfang enthaltene Adapterkabel
von dem Lemo- auf einen XLR-3-Stecker erfor-
derlich. Stecken Sie den Lemo-Stecker dieses
Kabels in die Anschlussbuchse des Mikrofons.
Damit der Stecker im Betrieb nicht versehent-
lich herausgezogen wird oder klappert, muss
er verriegelt werden. Oftmals werden zu die-
sem Zweck so genannte Push-Pull-Stecker ein-
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Phantomspeisung

SCHOEPS

Mikrofone

gesetzt, und auch von dem Lemostecker gibt es
eine solche Variante. Bei ihr wird die Verriege-
lung durch kraftiges Driicken bzw. Ziehen
gesichert bzw. gel6st. Beim Adapterkabel der
CCM handelt es sich jedoch um eine Version
mit Schraubverriegelung. Schrauben Sie also
die Uberwurfmutter des Steckers bis zum
Anschlag am Mikrofon auf. Bitte beachten
Sie: Zur Schonung der Kontakte sollten Sie es
vermeiden, die Uberwurfmutter fest zu halten
und das Mikrofon zu drehen.

CCM-KompaktMikrofone sind elektrisch aktiv
und missen daher mit Strom versorgt werden.
Dies Gbernehmen meist die Mikrofoneingange
des Mischpults, Mikrofon-Vorverstérkers oder
Rekorders, wenn eine entprechende Speisung
eingebaut ist.

Wie die meisten professionellen Mikrofone
erfordern auch die CCM den Betrieb an einer
genormten, so genannten Phantomspeisung.
Die meisten Gerdte bieten sie in der 48V-Aus-
fiihrung an. Einige jedoch haben eine 12V-
Phantomspeisung oder kénnen entsprechend
modifiziert werden. Die SCHOEPS Kompakt-
Mikrofone arbeiten mit beiden Versionen, da
ihre Schaltung automatisch die Speisung
erkennt und sich darauf einstellt. Ihre Eigen-
schaften bleiben unveréndert — es wird lediglich
der Strom an die Speisespannung angepasst.

Beachten Sie, dass die CCM-Kompakt-
Mikrofone fiir Norm-Phantomspeisungen mit
12V oder 48V konzipiert sind. Es sind also
keine "12-48Volt"-Mikrofone. Die Eingange,
an den sie angeschlossen werden, missen
einer der Normen (12V oder 48V) entsprechen,
das heiBt: nicht nur die Spannung der Speisung
muss im Normbereich liegen, sondern auch
der Wert der Speisewiderstande.

Unsere Mikrofone wurden mit normgerech-
ten Speisungen entwickelt und getestet. Wir
kénnen das einwandfreie Funktionieren mit
abweichenden Speisungen nicht garantieren.
Diese kénnen — besonders bei hohen Schall-
druckpegeln oder starken Windgerauschen —
Betriebsprobleme verursachen (Verzerrungen
und sogar Signalunterbrechungen), deren
Grund oft unerkannt bleibt.

Details zur Phantomspeisung finden Sie hier:

Phantomspeisung nach DIN EN 671938

(frtiher DIN 45 596)

Eine korrekte Speisung ist unerldsslich. Zur
Phantomspeisung gibt es Mythen und Missver-
standnisse. Verbindliche Informationen stehen
in Normen, doch hierauf hat kaum ein Anwen-
der Zugriff. Deshalb bieten wir hier diese
detaillierten Informationen an.

Die "Phantom-"Speisung ist die Standardspei-
sung fir Kondensatormikrofone. Sie arbeitet
mit einem zweiadrigen geschirmten Kabel. Hier-
bei liegt auf beiden Adern die gleiche Span-
nung und es flieBen exakt gleiche Stréme in
ihnen. Bei symmetrischen Mikrofonen, die
keine Speisung benotigen (die meisten dyna-
mischen Mikrofone, inklusive Bandchenmikro-
fone) flieBt natdrlich kein Strom, denn sie
werden einfach zwischen den Adern ange-
schlossen. Fur sie ist die Speisung praktisch
"unsichtbar”, und sie gefahrdet diese auch
nicht, denn es liegt zwar eine Spannung auf
den Adern an, aber nicht zwischen ihnen. Der
einzige denkbare Fall, in dem eine Norm-Phan-
tomspeisung ein professionelles symmetrisches
Mikrofon (z.B. ein Bandchen) gefahrden kann,
ist ein Defekt oder falscher Anschluss eines
Steckers, Adapters oder Kabels. Dann kann
eine Signal fihrende Ader mit der Masse ver-
bunden sein. Wird jetzt die Speisung einge-
schaltet oder das Mikrofon bei eingeschalteter
Speisung an das Kabel angeschlossen, flieBt
stoBartig ein Strom.

Abb. 1 zeigt die einzig gultige 48V- bzw.
12V-Phantomspeisung (kurz P48 bzw. P12).
Sie wird mit einer Spannungsquelle und ohm-
schen Widerstanden realisiert. Diese Abbildung
entspricht der Norm EN 61938 von 1997.

Die zuldssige Toleranz des Wertes der Speise-
widerstande ist + 20%. Hingegen muss die
Differenz zwischen ihnen kleiner als 0,4%
sein (bei 6,8 kOhm sind das 27 Ohm). Nur so
ist eine ausreichende Impedanz-Symmetrie
gegeben, und ein Differenzstrom durch einen
evtl. vorhandenen Eingangstibertrager, der eine
verringerte Aussteuerbarkeit bzw. Verzerrun-
gen zur Folge hatte, wird vermieden.

Der maximale Strom, den ein Mikrofon
nach Norm an einer 48V Phantomspeisung
aufnehmen darf, betragt 10mA. Ein SCHOEPS
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Phantomspeisung (Fortsetzung)
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Mikrofone
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KompaktMikrofon CCM braucht 4mA. Damit
liegt es weit unter dieser Grenze.

Obwohl die Phantomspeisung alles andere
als aufwandig oder kompliziert ist, gibt es lei-
der vor allem bei alteren, aber vereinzelt auch
bei neuen Vorverstarkern und Mischpulten
Speisungen, die nicht der Norm entsprechen
und dadurch nicht ausreichend Strom zur Ver-
flgung stellen konnen. Im Zweifelsfall sollte
deshalb Uberpriift werden, ob bei dem vorlie-
genden Gerat das professionelle Arbeiten tber-
haupt moglich ist. Auf Seite 7 wird beschrie-
ben, wie Sie eine Prifung einfach und schnell
durchfthren kénnen.

Bei P12 erlaubt die Norm einen Strom von
15mA. Die SCHOEPS KompaktMikrofone CCM
bendtigen bei 12V (und 680 Ohm Speise-
widerstanden) nur 8mA.

Abb. 2 zeigt einen symmetrischen aber nicht
erdfreien Verstarkereingang. Es missen ent-
weder ein Ubertrager (Abb. 1) oder Konden-
satoren in die NF-Leitungen eingefligt werden.

C: 100uF, 63V; R: 22k0, 1%

Unsymmetrischer Betrieb

Unsere Mikrofone sind flr Gerate mit symme-
trischen Eingangen vorgesehen. Deshalb sollten
sie auch an symmetrischen Eingadngen betrie-
ben werden. Manche Gerate verfligen jedoch
nur Uber unsymmetrische Eingdnge. In einem
solchen Fall sollte ein hochwertiger Eingangs-
Ubertrager verwendet werden, um aus dem
unsymmetrischen einen symmetrischen Eingang
zu machen. So bleibt das Signal auf dem
Kabel symmetrisch und die gute Stérunter-
driickung erhalten.

Wenn man bereit ist, die Nachteile der
Unsymmetrie (verstarkte Stdreinsteuungen
und eine Verringerung des Stérspannungs-
abstands) in Kauf zu nehmen, kann man den
unsymmetrische Betrieb der CCM realisieren,
indem man das Signal an Pin 2 Uber einen
Kondensator auskoppelt (Wert wie in Abbil-
dung 2). An Pin 3 liegt das gleiche Signal mit
umgekehrter Polaritat an. Es wird hierbei nicht
genutzt. Beachten Sie, dass Pin 3 dennoch mit
der Speisung verbunden werden muss.
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Hinweise zur EMV / Technische Daten
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Gleichzeitiger Betrieb an mehreren Gerdten

Soll ein Mikrofon gleichzeitig an mehreren
Geraten betrieben werden, empfehlen wir die
Verwendung eines aktiven Mikrofonsplitters um
die Spezifikationen bzgl. der Last und der Spei-
sung des Mikrofons einzuhalten und einen
einwandfreien Betrieb zu gewahrleisten.

Maximale Kabelldnge

An CCM-KompaktMikrofonen kénnen Kabel
bis zu einer Ladnge von ca. 300m angeschlossen
werden. Die maximale Lange hangt vor allem
von der oft nicht bekannten elektrischen Kapa-
zitat des Kabels ab. Je kleiner diese pro Meter
ist, desto langer darf das Kabel sein. SCHOEPS-
Kabel sind besonders kapazitatsarm (100 pF/m
zwischen den Leitern).

Extrem lange Kabel haben einen Einfluss vor
allem auf die Hohen: Der Pegel sinkt auf Grund
der elektrischen Kapazitat des Kabels gering-
flgig. Die Aussteuerbarkeit geht zurtick, was
sich aber nur bei sehr hohen Schalldruckpegeln
bemerkbar macht. AuBerdem konnen verstarkt
Stérungen in das Kabel gelangen.

Hinweise zur Vermeidung von Stér-
einstreuungen

SCHOEPS CCM-KompaktMikrofone sind un-
empfindlich gegentber magnetischen, elektri-

Technische Daten:

schen und elektromagnetischen Feldern. Auf

Grund ihres groBen Dynamikumfangs reichen

die kleinsten Signalamplituden bei Studio-

mikrofonen jedoch bis in den Mikrovolt-Bereich

(1 puV = 1/1.000.000 Volt!). Ferner sind nicht

nur die Eigenschaften des Mikrofons selbst

von Bedeutung, sondern auch die Schirmung
des Kabels und die Massefiihrung des ange-
schlossenen Eingangs. Daher kann nicht erwar-
tet werden, dass Mikrofone unter allen Umstan-
den vollig frei von Stérungen sind. Folgende

Regeln kénnen jedoch helfen, Stérungen zu

vermeiden oder deutlich zu reduzieren:

— Meiden Sie die N&he sowohl des Mikrofons
als auch seines Anschlusskabels zu Stoérquel-
len wie Monitoren, digitalem Equipment
(Rechnern), Sendern (z.B. Handys), Transfor-
matoren, Starkstromkabeln, Dimmern, Schalt-
netzteilen etc.

— Verwenden Sie hochwertige Kabel (hoher
Bedeckungsgrad der Schirmung) und halten
Sie diese so kurz wie moglich.

— Verlegen Sie Mikrofonkabel nie parallel zu
Netzkabeln und kreuzen Sie diese, wenn das
unumganglich ist, stets senkrecht.

— Achten Sie darauf, dass der Kabelschirm am
Mikrofoneingang auf kirzestem Wege mit
dem Gehause verbunden ist — wenn madglich
galvanisch, sonst kapazitiv.

Lange U-Version (je nach Typ):
Lange L-Version (ohne Stecker):

Gewicht (ohne Kabel):
Oberflache:
Standardlange des Kabels: 5m

Stromaufnahme:

Impedanz: 90 Ohm
Kleinste empfohlene Lastimpedanz: 600 Ohm
Untere Grenzfrequenz (-3dB): 20Hz
Polaritat:

Maximale Ausgangsspannung: ca. 1V

Die akustischen Daten finden Sie auf Seite 18.

P12: 8mA, P48: 4mA; (automatische Umschaltung)

Ein Druckanstieg auf der 0°-Achse des Mikrofons
fuhrt zu einem Anstieg der Spannung an Pin 2.

46mm — 58mm

46mm — 58mm

Durchmesser: 20mm

U-Version: 33g, L-Version: 43g
matt-grau (g) oder Nickel
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Wahl des Mikrofontyps

SCHOEPS

Mikrofone

Welches Mikrofon empfiehlt SCHOEPS
fiir meine Aufnahme?

Diese Frage wird uns haufig gestellt. Wir mei-
nen, ein gutes Mikrofon sollte natdrlich und
unverfarbt klingen, und damit fir nahezu
jedes Instrument, jede Stimme oder Ensemble
geeignet sein. Es sollte hierzu einen konstan-
ten Frequenzgang haben, der im Idealfall
unabhangig von der Richtung ist. Das heift,
wenn Schall von der Seite oder von hinten auf
das Mikrofon trifft, sollte der Klang moglichst
genau so sein, wie wenn er es auf der Achse
erreicht. Kleine Mikrofone mit nur einer Mem-
bran kommen diesem Ideal am nachsten. Aus
diesem Grund haben wir uns auf die Fertigung
dieses Mikofontyps spezialisiert.

Es ist kaum zu erwarten, dass man mit einem
einzigen Mikrofontyp alle Aufnahmen realisie-
ren kann. Die Erfahrung zeigt, dass auBer dem
Aufnahmeort auch die Positionierung von
Instrument und Mikrofon, der Musikstil des
Stticks und ggf. erwiinschte Effekte bei der
Mikrofonwahl zu berticksichtigen sind. Absolute
Rezepte sind daher nur von beschranktem
Wert. Im Folgenden méchten wir dennoch
einige grundlegende Vorschlage machen, die
als Ausgangspunkt dienen kénnen.

Unsere Empfehlungen

Das dem theoretischen Ideal am néchsten
kommende Mikrofon ist die Kugel (CCM 2, 2H
oder 2S). Ihre Tiefenwiedergabe ist perfekt
und sie hat keinen Nahheitseffekt. In der Praxis
ist das bei mittleren Aufnahmeabstanden meist
verwendete SCHOEPS-Mikrofon die Niere
(CCM 4 oder CCM 4V). Eine Niere besteht zu
gleichen Teilen aus den beiden grundlegenden,
in ihren Eigenschaften entgegen gesetzten
Wandlertypen “Druck-" und “Druckgradien-
ten-Empfanger” (Kugel- bzw. Acht-Charakte-
ristik). Sie stellt einen guten praktischen Kom-
promiss zwischen den Starken und Schwaéchen
dieser beiden Grundprinzipien dar.

Die Nierencharakteristik ist fir den Anfang
eine gute Wahl. Unser Nierenmikrofon, das
CCM 4, ist seit langem unser meistverkauftes
KompaktMikrofon. Das CCM 4V, eine seitlich
besprochene Niere mit leichter Héhenan-

hebung, entspricht etwas mehr dem Klang-

charakter, den viele typischerweise von einem

Kondensatormikrofon fur den Einsatz in

Studios erwarten.

Unter bestimmten Umstanden kann es aber
gute Grinde geben, eine andere Richtcharak-
teristik zu wahlen:

— Es ist eine starkere Richtwirkung erforderlich
(starkere Ausblendung benachbarter Instru-
mente): Superniere, CCM 41 (oder CCM 41)
oder Rohr-Richtmikrofon (CMIT 5 U); Voraus-
setzung: riickwartig keine nahe Schallquelle
oder Lautsprecher (Grund: die rlickwartige
Empfindlichkeits-Keule)

— Der Klang soll besonders naturlich und die
Richtwirkung ahnlich einer Niere sein: CCM 22
(Offene Niere™)

— Die Tiefenwiedergabe soll bis 20Hz reichen
und/oder “Raum” soll mit aufgenommen
werden: Kugeln CCM 2H und CCM 2S.

— Der Aufnahmeabstand ist sehr gering: Hier
muss bei richtenden Mikrofonen der Nah-
heitseffekt durch eine entsprechende Tiefen-
absenkung kompensiert werden. Das gilt vor
allem fur Instrumentenmikrofone.

Bei Sprechern, die keine Betonung der Tiefen

wiinschen: CCM 4XP und CCM 4VXP,

Handmikrofone mit integriertem Poppschutz

CMH 64 und CMH 641; bei Instrumenten

kann die Kugel CCM 2 in Frage kommen

(kein Nahheitseffekt, geringe Popp- und

Korperschall-Empfindlichkeit); beim Flugel:

BLM 03 Cg.

— Der Aufnahmeabstand betragt viele Meter,
die Tiefenwiedergabe soll perfekt sein und/
oder es wird ein “Raum”-Mikrofon benétigt:
Kugel, CCM 2XS

— AuBenaufnahmen:

a) wenn keine Richtwirkung erforderlich ist

(nahe Besprechung): Kugel, CCM 2S + Wind-

schutz W 5 oder W 5 D; Vorteil: geringe

Wind-, Popp- und Handgerauschempfind-

lichkeit;

b) wenn eine hohe Richtwirkung erforderlich

ist: CCM 41 mit W 5 D, W 20 R1 oder

WSR MS, evtl. auch nur mit einem Mikrofon

bestlckt; Rohr-Richtmikrofon CMIT 5 U mit

Windschutzkorb.
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Grundlegende Mikrofon-Eigenschaften

SCHOEPS

Mikrofone

Alle SCHOEPS-Mikrofone (auch die umschaltba-
ren) sind klassische elektrostatische Wandler mit
nur einer Membran. Sie werden in zwei grund-
legende Klassen eingeteilt: Druckempfanger
und Druckgradientenempfanger. Viele unserer
Mikrofone kombinieren diese beiden Arbeits-
prinzipien mit unterschiedlicher Gewichtung,
woraus die Richtcharakteristika von der Breiten
Niere bis zur Superniere resultieren. Auch wenn
dies — streng genommen — nicht ganz korrekt
ist, werden auch diese Mikrofone als Druck-
gradientenempfanger bezeichnet.

Eigenschaften der beiden Basis-Wandlertypen

Im Gegensatz zu Doppelmembranmikrofonen
weisen unsere umschaltbaren Mikrofone in
Stellung “Kugel” einen konstanten Tiefenfre-
guenzgang, eine geringe Wind-und Korper-
schallempfindlichkeit sowie keinen Nahbespre-
chungseffekt auf. In Stellung “Niere” behalten
sie ihre Richtcharakteristik bis herab zu tiefsten
Frequenzen. Auch das findet man bei Doppel-
membranmikrofonen nicht.

Die folgende Tabelle listet die charakteristi-
schen Eigenschaften dieser beiden Wandler-
typen auf:

Druckempfanger
(Mikrofone mit Kugelcharakteristik)

Druckgradientenempfénger
(richtende Mikrofone — z.B. Nieren)

Frequenzgang:

Konstant, perfekte Tiefenwieder-
gabe; im oberen Frequenzbereich
muss zwischen Freifeld- und Diffus- tionierung in geringem Abstand zur
feldtypen unterschieden werden.

Abnahme der Empfindlichkeit zu den
tiefsten Frequenzen hin; kann bei Posi-

Schallquelle durch den Nahbespre-
chungseffekt kompensiert werden.

Richtwirkung/
Richtdiagramm:

quelle ausgerichtet.

Kugel (keine Richtwirkung); wird
aber nur bis inklusive der mittleren | Niere, Superniere, Hyperniere, Acht-
Frequenzen ideal erreicht. Bei sehr | Charakteristik, Rohr-Richtmikrofone.
hohen Frequenzen: zunehmende
Richtwirkung. Deshalb werden

auch Kugeln meist auf die Schall-

Es gibt: Breite Niere, Offene Niere™,

Das Richtdiagramm ist bei unserer
Acht und der Breiten Niere besonders
frequenzunabhdngig.

Nahbesprechung:

Kein Nahbesprechungseffekt

Nahheitseffekt auf Grund der Ausbrei-
tungsdampfung: deutliche Anhebung
der tiefen Frequenzen bei abnehmen-
dem Besprechungsabstand (deutlich
unter 50cm)

Korperschall-,
Wind- und Popp-

empfindlichkeit: guten Schutz.

Sehr gering. Oft bieten schon ein-
fache Schaumstoffwindschutze

Erhoht; daher sind oft elastische Auf-
héangungen und aufwandigere Wind-
schutze erforderlich.
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Einsatzgebiete von CCM-KompaktMikrofonen

SCHOEPS

Mikrofone

Einsatzgebiet

Empfehlung

Redner /Sprecher / Vocals

am Pult
Konferenztechnik

Sprechertisch ... im TV

... im Rundfunk
TV-Diskussionsrunden
Kirche

Blhne

Buhne, beweglich
Buhne, fest
Reportage

Filmton
Studio

CCM 4 (Niere) mit Besprechungs-/ Poppschutz B 5 D

CCM 4 (Niere) mit Besprechungs-/Poppschutz B 5 D;

bei Abstdnden < 20cm: Niere CCM 4P mit Tiefenabsenkung fur
Nahbesprechung; bei Abstdnden < 10cm: CCM 4XP

CCM 4 (Niere), bei Abstanden gréBer 40cm ohne Besprechungs-
schutz

CCM 4 mit Poppschutz PR 120 S; SCHOEPS V4 U

CCM 4 (Niere) oder SCHOEPS Grenzflachenmikrofon BL CCM 3

CCM 4 (Niere), evtl. in Grenzflachentechnik mit BLCg

CCM 4 (Niere) oder CCM 41 (Superniere) mit BLCg

CCM 4 (Niere) oder CCM 41 (Superniere)

CCM 4 (Niere) auf Rohr RL mit Windschutz B 5 D

CCM 5 (Kugel/ Niere, umschaltbar); Betrieb in Stellung “Kugel” bei
starkem Wind und/ oder wenn keine storenden Nebengerausche
vorhanden sind; Windschutz: B 5 D, W 5 D oder W 20 R1

CCM 41 mit Besprechungsschutz B 5 D

CCM 4, CCM 4V (Nieren), CCM 22 (OffeneNiere™) mit Poppschutz

9]
)
c
9]
IS
=]
=
=
[%]
£

alle Instr. (inkl. Percussion)

Pauke, Bass Drum etc.
Instrumente mit Adapter
Stutzmikrofon im Orchester

CCM 4 (Niere); wenn mehr Raum aufgenommen werden soll —
besonders bei einer Orgel: CCM 2S (Kugel) oder — wenn die Tiefen
problematisch oder zu stark sind: CCM 21 (Breite Niere)
Druckempfanger, z.B. CCM 2 (Kugel)

Violine: CCM 4/ CCM 4V (Nieren), Saxophon: CCM 4 (Niere)

CCM 4 (Niere), CCM 41 (Superniere), sonst auch CCM 21 (Breite
Niere) und CCM 22 (OffeneNiere™), alle mit Rohr RL

Orchester, Chor

kleines Orchester/ Ensemble
Filmton

ORTF mit 2x CCM 4 und Schiene STC 4; AB z.B. mit CCM 2S, MS mit
CCM 4/ CCM 21 (Niere/ Breite Niere) und CCM 8 (Acht); Decca-
Tree mit 3x CCM 2H, evtl. mit Kugelaufsatz KA 40
Grenzflachentechnik, ORTF oder XY mit Mikrofonschiene M 100 C
MS mit CCM 41 (Superniere) im M-Kanal und CCM 8 (Acht) oder
mit CMIT und CCM 8

Surround

Orchester

Filmton

OCT-Surround; Decca-Tree mit 5x CCM 2H, evtl. mit Kugelaufsatz
KA 40; Aquivalenzanordnung mit 5x CCM 21 (Breite Niere) oder
CCM 4/ CCM 22 (Niere/ OffeneNiere™), Hamasaki-Square mit
4x CCM 8 (Acht)

Doppel-MS
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Druckempfdnger (Kugeln)

SCHOEPS €&

CCM 25 CCM 2XS

CCM 2 freifeld-entzerrt
CCM 2H  Einsatz nahe des Hallradius'*
CCM 2S universell, Einsatz nahe
des Hallradius'*
CCM 2XS diffusfeld-entzerrt

empfohlener Abstand zur Schallquelle:
CCM 2:  gering
CCM 2H: maéBig
CCM 2S:  mittel
CCM 2XS: groB
Die tatsdchlichen Mikrofonabstande
hangen stark von den Eigenschaften
des Aufnahmeraums ab (besonders
von dessen GroBe und der Nachhall-
zeit). Im richtigen Abstand eingesetzt,
hat jedes dieser Mikrofone einen aus-
geglichenen Gesamtfrequenzgang,
der durch das fur diesen Abstand
typische Verhaltnis zwischen direktem
und reflektiertem Schall gegeben ist.
Hinweise: Trotz der Richtcharakteris-
tik “Kugel” haben diese Mikrofone bei
hohen Frequenzen eine Richtwirkung.
Dies sollte durch die Ausrichtung zur
Schallquelle berticksichtigt werden.
Einsatzgebiete:
CCM 2: Instrumente, Sdnger, etc. aus
geringem Abstand;
CCM 2H, 2S, XS: AB-Sterefonie und
Decca-Tree
CCM 2XS: Raummikrofon; wie CCM 2H

+10

0dB

20 50 100 200 500 1k 2k sk 10k 20kHz

Frequenzgang CCM 2

20 50 100 200 500 1k 2k Sk 10k 20kHz

Frequenzgang CCM 2H

20 50 100 200 500 1k 2k Sk 10k 20kHz

Frequenzgang CCM 2S

20 50 100 200 500 1k 2k Sk 10k 20kHz

Frequenzgang CCM 2XS

von auBen
nach innen.

bis 1kHz
2kHz

4kHz
8kHz
16kHz

Polardiagramm CCM 2, -2H, -2S, -XS

*Hallradius: Der Abstand zur Schallquelle, wo der direkte und der diffus
reflektierte Schall den gleichen Pegel haben. Er hangt von der RaumgréBe
und der Absorption ab.
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Druckgradienten-Empfénger -

Breite Nieren

SCHOEPS

Mikrofone

®

=

~

N
SCHOEPS
ccm 21

CCM 21 CCM 21H

— Breite Nieren

— geringe Frequenzabhangigkeit des
Polardiagramms

— CCM 21: angenehmes, oft als
“warm” beschriebenes Klangbild;
CCM 21H: leicht brillantes Klang-
bild

Einsatzgebiete:

CCM 21: Stltz- und Stereo-Haupt-
mikrofon

CCM 21H: Gesangsaufnahmen, akus-
tische Gitarren und Schlagzeug

CCM 22

— Offene Niere™

— optimale Kombination der
Richtwirkung der klassischen Niere
(CCM 4) und der Klangeigenschaften
der Breiten Niere (CCM 21)

— geringe Frequenzabhangigkeit der
Richtwirkung

Einsatzgebiete:
Stutz- und Solistenmikrofon

+10 TTT T
™ T
0dB e =
-10
-20
20 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k 20kHz
Frequenzgang CCM 21
+10 T T
T
odB —
-10
-20
20 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k 20kHz

Frequenzgang CCM 21H

von auBen
nach innen:

bis TkHz

4kHz

2kHz

8kHz
16kHz

Polardiagramm CCM 21, CCM 21H

+10

0dB

20 50 100 200

Frequenzgang CCM 22

von auBen
nach innen:

bis 2kHz

8 Hz

Polardiagramm CCM 22

4kHz
16 Hz
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Nieren SCHOEPS
Mikrofone
1o T s
0dB H "‘ %
-10 =
-20
20 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k 20kHz

CCM 4

— universell einsetzbare Niere
— weitgehende Frequenzunabhangig-
keit der Richtwirkung

Einsatzgebiete:

Gesangsaufnahmen, Sprecher, Redner,
Musikinstrumente, als Stutzmikrofon,
fir XY-, ORTF- und MS-Stereoaufnah-
men

@
SCHOEPS
Ccm av

CCM 4v

— Niere fur seitliche Besprechung
— universell einsetzbar
— leicht Hohenanhebung

Einsatzgebiete:

Gesangsaufnahmen, Sprecher, Redner,
Musikinstrumente, als Stitzmikrofon,
fir XY-, ORTF- und MS-Stereoaufnah-
men

Frequenzgang CCM 4

von auBen
nach innen:

bis 1kHz

4kHz

2kHz

Polardiagramm CCM 4

8kHz
16kHz

20 50 100 200 500

Frequenzgang CCM 4V

1k 2k Sk 10k

20kHz

von auBen
nach innen:

bis 2kHz

4kHz

Polardiagramm CCM 4V

8kHz
16kHz
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Supernieren

SCHOEPS

Mikrofone

CCM 41

— Supernierencharakteristik

— hohe Richtwirkung, bis zu mittleren
Frequenzen mit gangigen (kurzen)
Richtrohren vergleichbar

— hohe Frequenzunabhangigkeit des
Polardiagramms

Einsatzgebiete:
Dialoge beim Filmdreh und als Stitze
im Orchester

CCM 41V

— Superniere fir seitliche Besprechung

— universell einsetzbar

- hohe Richtwirkung, bis zu mittleren
Frequenzen mit géngigen (kurzen)
Richtrohren vergleichbar

Einsatzgebiete:
Musik, Sprache, als Stitze und als
Hauptmikrofon (z.B. bei OCT-Surround)

20 50 100 200 500 1k 2k Sk 10k 20kHz

Frequenzgang CCM 41

von auBen
nach innen:

bis ThkHz | f i N\
2kHz

4kHz
8kHz
16kHz

Polardiagramm CCM 41

+10

ods e

20 50 100 200 500 1k 2k Sk 10k 20kHz

Frequenzgang CCM 41V

von auBen
nach innen:
bis 2kHz 4kHz
8kHz
16kHz

Polardiagramm CCM 41V
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Acht SCHOEPS

Mikrofone

+10

ods T == =

20 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k 20kHz

Frequenzgang CCM 8

CCM 8
— Acht-Charakteristik (reiner Druck- von auBen
gradientenempfanger) nach innen:
- nahezu frequenzunabhéngige Richt- bis 2Kz | e

8kHz

charakteristik 16kHz

— Besprechungsrichtung: seitlich
(senkrecht zur Mikrofonachse)

Einsatzgebiete:
MS- und Blumlein-Stereofonie

Polardiagramm CCM 8
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Umschaltbares Mikrofon

SCHOEPS

Mikrofone

CCM 5

— mechanisch umschaltbar (Kugel /
Niere)

— leichte Héhenanhebung

— in Stellung "Kugel” perfekte Tiefen-
wiedergabe

Einsatzgebiete:

wie bei CCM 2S und CCM 4:

“Niere": Gesangsaufnahmen, Sprecher,
Redner, Musikinstrumente, als Stitz-
mikrofon, fur XY-, ORTF- und MS-
Stereoaufnahmen;

“Kugel”: Aufnahmen von Instrumen-
ten, Sangern, etc. aus geringem
Abstand

20 50 100 200 500 1k 2k Sk 10k 20kHz

Frequenzgang CCM 5 in Stellung “Kugel”

von auBen
nach innen:

bis TkHz
2kHz

4kHz
8kHz
16kHz

Polardiagramm CCM 5 Stellung “Kugel”

20 50 100 200 500 1k 2k Sk 10k 20kHz

Frequenzgang CCM 5 in Stellung “Niere”

von auBen
nach innen:

bis TkHz
2kHz

| 4kHz
8kHz
16kHz

Polardiagramm CCM 5 Stellung “Niere”
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Nahbesprechungsmikrofone

SCHOEPS

Mikrofone

SCHOEPS.
ccm avP

CCM 4P CCM 4vP

&

SCHOEPS
CCM axP.

CCM 4xP CCM 4VXP

Diese Mikrofone sind fur Sprecher in
lauter Umgebung zugeschnitten, eine
Anwendung, bei der es vor allem um
Sprachverstdndlichkeit geht. Sie wer-
den deshalb in geringem Abstand ein-
gesetzt.

Durch ihre Tiefenabsenkung wer-
den storende Umgebungsgerausche
ausgeblendet und der “Nahheits-
effekt” kompensiert. Er wiirde
andernfalls der Stimme einen droh-
nenden, kinstlichen Charakter geben,
was ermtdend wirkt und die Spach-
verstandlichkeit herabsetzt.

dB

M 4 o

ccm AP /
CCM 4(V)XP

20 50 100 200 500 Hz

=3

-20

Tiefenabsenkung bei Nahbesprechungsmikrofonen mit Nieren-
charakteristik im Vergleich zur Standard-Niere (CCM 4).

Bei Einsatz im vorgesehenen Besprechungsabstand kompensieren
sich der Tiefenabfall und der Nahbesprechungseffekt, so dass sich
eine neutral klingende Wiedergabe der Stimme ergibt.

von innen
nach auBen.

4kHz
8kHz
16kHz

bis 1kHz
2kHz

Polardiagramm CCM 4P, CCM 4XP

von innen
nach auBen.

4kHz
8kHz
16kHz

bis 1kHz
2kHz

‘o

Polardiagramm CCM 4VP, CCM 4VXP
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Nahbesprechungsmikrofone fiir geringen Abstand

SCHOEPS

Mikrofone

CCM 4P

— Niere fur Sprache und
Musik aus weniger als
20cm Abstand

— moderate
Tiefenabsenkung

CCM 4VvP

— Niere fur seitliche
Besprechung

— fur Sprache und Musik
aus weniger als 20cm
Abstand

— moderate
Tiefenabsenkung

CCM 4XP

— Nierencharakteristik

— fir Sprache und
Musik aus weniger als
10cm Abstand

— Tiefenabsenkung

CCM 4vXxP

— Niere fur seitliche
Besprechung

— flr extreme

Schogrs Nahbesprechung

it (unter 10cm)

— Hoéhenanhebung

20 0 100 200 500 1 2 s 0 20

Frequenzgang CCM 4VP

Frequenzgang CCM 4XP

20 50 100 200 500 1 2 s 0 20

Frequenzgang CCM 4VXP
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SCHOEPS

Akustische Daten der KompaktMikrofone

Mikrofone
-
v
o
> Mikrofontyp Richtcharak- | Ubertragungs- Empfind- Ersatzgerauschpegel Gerausch- Grenz-
-+ teristik bereich lichkeit @l A-bewertet pegelabstand | schalldruck
(- A-bewertet (0,5%THD)
I CCM 2 Kugel
O ugel 20Hz - 20kHz 16mV/Pa 23dB 11dB 83dB 130dB
S CCM 2H Kugel 20Hz — 20kHz 15mV/Pa 23dB 11dB 83dB 130dB
N
— CCM 2S Kugel 20Hz - 20kHz 12mV/Pa 24dB 12dB 82dB 132dB
E CCM 2XS Kugel 20Hz - 20kHz 10mV/Pa 26dB 14dB 80dB 134dB
CCM 21 Breite Niere |30Hz — 20kHz 13mV/Pa 24dB 14dB 80dB 132dB
CCM 21H Breite Niere |30Hz — 20kHz 10mV/Pa 26dB 16dB 78dB 134dB
CCM 22 Offene Niere™| 40Hz — 20kHz 14mV/Pa 23dB 14dB 80dB 131dB
CcCm 4 Niere 40Hz - 20kHz 13mV/Pa 24dB 15dB 79dB 132dB
CCM 4v Niere 40Hz - 20kHz 13mV/Pa 24dB 14dB 80dB 132dB
CCM 41 Superniere | 40Hz — 20kHz 14mV/Pa 24dB 15dB 79dB 132dB
CCM 41V Superniere | 40Hz — 20kHz 14mV/Pa 23dB 14dB 80dB 132dB
CCM 8 Acht 40Hz - 16kHz 10mV/Pa 26dB 18dB 76dB 134dB
CCM 5 Kugel 20Hz - 20kHz 10mV/Pa 26dB 14dB 80dB 133dB
Niere 40Hz — 20kHz 13mV/Pa 24dB 15dB 79dB 132dB
CCM 4P Niere Nahbesprechung 13mV/Pa 24dB 15dB 79dB 132dB
CCM 4VP Niere Nahbesprechung 13mV/Pa 24dB 15dB 79dB 132dB
CCM 4XxP Niere Nahbesprechung | 12mV/Pa 25dB 15dB 79dB 132dB
CCM 4VXP Niere Nahbesprechung |  10mV/Pa 25dB 14dB 80dB 134dB

Anmerkung zum Gerduschpegelabstand bei
Studiomikrofonen: Diese Angabe entspricht
der Norm. Es ist lediglich eine andere Art, den
Ersatzgerauschpegel anzugeben, und erlaubt
den Vergleich verschiedener Mikrofone bezlig-
lich ihres Grundrauschens. Anders als die Angabe
des Signal-Rauschabstands, wie man sie von
Ubrigem Audio-Equipment kennt, sagt dieser
Wert nichts Uber den Dynamikumfang des
Mikrofons aus. Vielmehr ist er bezogen auf
einen Referenzpegel von 1 Pascal (1 Pa= 94dB
SPL). Der maximale Schalldruckpegel, den ein
Mikrofon vertragt, tGberschreitet diesen Wert

betrachtlich. Wirrde diese Angabe so wie bei
den Ubrigen Geraten gemacht, ldge der Wert
fur den Gerduschpegelabstand 35 bis 40dB
hoher!

Die Angabe von A-gewichteten Ersatzge-
rauschpegeln fuhren oft zu einem weiteren
Missverstandnis. Die A-Gewichtung hat stets
deutlich niedrigere Werte zur Folge (meist um
10dB oder mehr). Deshalb wird gerne mit ihm
geworben, obgleich die CCIR-gewichteten
Rauschwerte in der Praxis ein besserer Indika-
tor fur die Bewertung der Wahrnehmbarkeit
des Rauschpegels eines Mikrofons sind.
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Pflege und Wartung /Wind und Ubersteuerungen

SCHOEPS

Mikrofone

Pflege und Wartung von Kondensator-
Mikrofonen der Kompakt-Serie

Sorgen Sie bitte stets daftr, dass die Mikrofone
nicht in staubiger Umgebung eingesetzt werden
und nach Gebrauch in einem geschlossenen
Behdltnis (z.B. in dem mitgelieferten Holzetui)
aufbewahrt werden, denn das Eindringen von
Staub kann ihre Funktion beeintrachtigen. In
Verbindung mit einer hohen Luftfeuchtigkeit
kann Staub zur Kondensation und damit zu
Knackgerauschen fuhren.

Was tun, wenn ...

das Mikrofon bei erhGhter Feuchtigkeit knackt oder
rauscht?

Wenn Sie das Mikrofon von drauBen aus der
Kalte in einen warmen (und feuchten) Raum
bringen, kann es zur Kondensation von Feuch-
tigkeit und damit zu Knack- oder Prasselgerau-
schen etc. kommen.

Geben Sie dem Mikrofon in diesem Fall ca.
eine halbe bis eine Stunde Zeit zum Aufwar-
men, dann wird es in der Regel wieder ein-
wandfrei arbeiten.

Sollte das Knacken nach dieser MaBnahme
nicht beseitigt sein, ist wahrscheinlich Staub in
das Innere des Mikrofons gelangt. Dann sollten
Sie es zur Reinigung ins Werk einschicken.
Von einer selbst durchgefihrten Offnung und
Reinigung raten wir dringend ab, unter ande-
rem deshalb, weil hierdurch jeder Garantiean-
spruch erlischt.

Ist der Einsatz in schmutziger oder staubiger
Umgebung unvermeidlich, sollte ein Windschutz
verwendet werden, um die oben beschriebe-
nen Probleme zu vermeiden.

Wind und Ubersteuerungen

Windgerdusche und Richtcharakteristik

Schon bei der Wahl der Richtcharakteristik des
Mikrofons fur eine Aufnahmesituation kénnen
evtl. Stérursachen vermieden werden. Druck-
empfanger reagieren erheblich unempfindlicher
auf Luftstromungen (Wind) oder mechanische
Schwingungen als Druckgradientenempfanger

wie Nieren oder Supernieren.

Die Kugeln von SCHOEPS sind Druckempfan-
ger, ebenso wie das umschaltbare Mikrofon
CCM 5 in Stellung “Kugel”. Ist mit Wind oder
Vibrationen des Mikrofons zu rechnen, sollte
z.B. statt Nieren oder Supernieren ein Druck-
empfanger wie das CCM 2S zum Einsatz kom-
men.

Windgerdusche und Windschutze

Storgerdusche, die durch Luftstromungen ver-
ursacht werden (Wind, Poppen bei gesunge-
nen oder gesprochenen Konsonanten, Bewe-
gungen des Mikrofons an der Angel oder Luft-
stromungen durch Heizungs- oder Liftungs-
systeme) sollte, auch wenn sie nicht zur
Ubersteuerung futhren, in jedem Fall entgegen
gewirkt werden, da sie den Klang beeintrachti-
gen. Ein Wind- oder Poppschutz sollte verwen-
det werden, den es mit Bedacht zu wahlen
gilt, um die Eigenschaften des Mikrofons nicht
unndtig stark zu beeintrachtigen, denn Wind-
schutze haben die Neigung, nicht nur den
Windgerduschpegel herabzusetzen, sondern
auch die Richtwirkung und/oder die Hohen-
wiedergabe. Windschutzkorbe fihren vor
allem zu einer Welligkeit des Frequenzgangs.

Ubersteuerungen

Wenn man es mit Ubersteuerungen zu tun hat,
sollte man sich die gesamte Aufnahmekette als
eine Reihe von Schaltungsstufen vorstellen.
Dann geht es darum herauszufinden, welches
die erste Ubersteuerte Stufe ist, und das Signal
genau an deren Eingang zu dampfen (im Pegel
zu reduzieren). Wiirde die Dampfung an einer
davor liegenden Stufe vorgenommen, wirde
unnotig Rauschen hinzukommen, wahrend
gleiches bei einer spateren Stufe das Problem
nicht lésen wirde.

In diesem Sinne besteht ein Kondensatormi-
krofon aus zwei Schaltungsstufen — dem Schall-
wandler (Kapsel) und dem Verstérker. Eine
Kapsel wird praktisch kaum je Ubersteuert,
auBer durch Explosionen oder wenn sie unge-
schutzt sehr starkem Wind ausgesetzt wird.
Der Schalldruckpegel, bei dem eine SCHOEPS-
Mikrofonkapsel tbersteuert, ist so extrem hoch
— ca. 150dB —, dass er das menschliche Gehor
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augenblicklich unwiederbringlich schadigen
wurde, wohingegen die Kapsel in der Regel
nicht zerstort wird. Auch das Anblasen mit
dem Mund oder mit Druckluft Ubersteht sie
schadlos. Korrekt gespeiste SCHOEPS CCM-
KompaktMikrofone kénnen — abhéngig vom
Kapseltyp — normalerweise mehr als 130dB SPL
verarbeiten. Solche Pegel treten bei natirlichen
Schallquellen kaum auf. Wind in Verbindung
mit Druckgradienten-Empfangern kann jedoch
zu vergleichbaren Signalamplituden ftihren.
Auch sollte eine korrekte Speisung nicht als
Selbstverstandlichkeit betrachtet werden. Nicht
ausreichende oder inkorrekte Mikrofonspeisun-
gen stellen erfahrungsgemaB die Ursache vieler
mysteridser " Ubersteuerungsprobleme” dar.

Wenn Wind und Speisungsprobleme als
Ursache ausgeschlossen werden kénnen, tre-
ten Ubersteuerungen haufiger im Mischpult
oder der Eingangsstufe des Vorverstarkers als
beim Mikrofon selbst auf. Das gilt besonders
fur Consumer-Audiogerate, aber es gibt auch
heute immer noch professionelles Equipment,
das primar fur den Einsatz mit dynamischen
oder Kondensatormikrofonen mit geringer
Empfindlichkeit konzipiert ist. Wenn die Vor-
verstarkung eingestellt werden kann, sollte sie
so niedrig gewahlt werden, dass keine
Ubersteuerung des Eingangs erfolgt, aber
nicht so niedrig, dass Rauschen hinzu gefigt
wird, wenngleich ein paar dB zusatzlichen
Rauschens dem Risiko einer harten
Ubersteuerung vorzuziehen sind. Leider kann
man sich selbst bei professionellen Geraten
nicht immer darauf verlassen, dass die
Ubersteuerungsanzeige auch die Ubersteue-
rung des Eingangs anzeigt, denn oft ist die
Schaltung fir die Ubersteuerungsanzeige nur
mit einer der nachfolgenden Stufen verbun-
den.

Wenn Ubersteuerungen auftreten, obwonhl
weder die Speisung, noch hohe Schalldruck-
pegel oder Wind die Ursache sind, und die
Vorverstarkung nicht eingestellt werden kann,
sollte ein symmetrisches Dampfungsglied
(Widerstands-Netzwerk, SCHOEPS MDZ 10
oder MDZ 20) vor den Eingang des Vorverstar-
kers geschaltet werden. Wenn dies die Klang-
qualitat verbessert, sollten Sie es dort belassen.

Es ist stets besser, den Eingang des Vorverstar-
kers zu dampfen als das Mikrofon. Letztere
Moglichkeit besteht bei den KompaktMikro-
fonen ohnehin nicht.

Mitunter sind tieffrequente Stérungen wie
Wind und Kérperschall nicht direkt als solche
wahrnehmbar. Dennoch kann Infraschall an
einer der Stufen der Signalkette zur Ubersteue-
rung fuhren. Der Einsatz eines Windschutzes
ist die erste und beste GegenmafBnahme, aber
niederfrequente Stérungen kénnen auch mit-
tels der Aktiven Filter LC 60 oder LC 120 am
Eingang von Vorverstarkern mit Phantomspei-
sung eingesetzt werden.

Wie schon erwahnt sind Ubersteuerungen,
fur die es sonst keine Erklarung gibt, oft ein
Anzeichen fur eine fehlerhafte oder falsch
gewahlte Mikrofonspeisung. Die verschiedenen
Speisungstypen und ihre Erfordernisse werden
am Beginn dieser Bedienungsanleitung auf
Seite 4 besprochen.

Die geeignetsten und hilfreichsten Werkzeuge

zur Fehlersuche sind:

— ein bekanntermaBen einwandfreies Mikro-
fonkabel,

— ein einfacher Windschutz wie der SCHOEPS
B 5 (oder - fur AuBenaufnahmen — ein Wind-
schutz wie der W 5),

— ein symmetrisches Dampfungsglied (“Pad”)
wie der SCHOEPS MDZ 10 oder MDZ 20,

— ein gewohnliches Multimeter.

2 7 SCHOEPS GmbH - Spitalstr. 20 - D-76227 Karlsruhe (Durlach) - Tel: +49 (0)721 943 20-0 - Fax: +49 (0)721 943 2050
www.schoeps.de - mailbox@schoeps.de




Garantie, CE-Konformitdtserkldrung

SCHOEPS

Mikrofone

Garantie

Wir Ubernehmen fur unsere Produkte eine
Garantie von 24 Monaten. Ausgenommen
sind Batterien. Die Garantiezeit beginnt mit
dem Kaufdatum.

Zum Nachweis der Garantie heben Sie bitte
unbedingt den Kaufbeleg auf. Ohne ihn wer-
den Reparaturen grundsatzlich kostenpflichtig
ausgefuhrt.

Die Garantieleistungen bestehen nach
unserer Wahl in der unentgeltlichen Beseiti-
gung von Material- oder Herstellungsfehlern
durch Reparatur, Tausch von Teilen oder des
kompletten Gerates.

Von der Garantie ausgenommen sind Mangel
durch unsachgemaBen Gebrauch (z.B. Bedie-
nungsfehler, mechanische Beschadigungen),
Verschlei3 oder hohere Gewalt. Der Garantie-
anspruch entfallt bei Eingriffen durch nicht
autorisierte Personen oder Werkstatten.

Im Garantiefall senden Sie das Produkt
zusammen mit dem Kaufbeleg frei Haus an
SCHOEPS, wenn Sie in Deutschland wohnen,
bzw. an unsere Vertretung, wenn Sie auBer-
halb Deutschlands wohnen.

In Ausnahmeféllen kénnen Sie es nach vor-
heriger Riicksprache mit SCHOEPS auch aus dem
Ausland direkt an uns senden. Da der Direkt-
versand an Kunden im Ausland nur gegen
Vorauskasse erfolgt, ist das jedoch der langsa-
mere Weg, insbesondere dann, wenn die
Garantiebedingungen nicht erfillt sind und
deshalb eine Reparatur gegen Berechnung
durchgefuihrt werden muss.

Gewadbhrleistungsanspriche aus dem Kauf-
vertrag gegen den Verkaufer werden durch
diese Garantie nicht berthrt.

Die Garantie kann uneingeschrankt in allen
Landern in Anspruch genommen werden.

CE-Konformitdtserkldrung

Das CE-Kennzeichen besagt, dass die so
gekennzeichneten Produkte allen relevanten
Normen der Europdischen Gemeinschaft ent-
sprechen. Die in dieser Bedienungsanleitung
beschriebenen Produkte gentigen diesen
Normen, wenn sie mit Kabeln von SCHOEPS
betrieben werden.

Geltende Richtlinien:
EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Geltende Normen:
EN 55 103-1, -2 und jene, auf die darin Bezug
genommen wird.
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