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Spezialkapseln für Nahbesprechung

• für Sprache aus geringer Entfernung (< 20 cm)

• Tiefenabsenkung, erhältlich in den zwei Stufen P und XP

P = moderate Tiefenabsenkung

XP = starke Tiefenabsenkung, bei Anwendung mit lauten,

tieffrequenten Umgebungsgeräuschen, z.B. Reporter sitzt im Stadion

• erhöhter Schutz vor Popplauten

• empfohlen für Anwendung mit Tischständern TR, TSR

• werden verwendet in den Headsets HSC 4 VP und HSC 4 VXP

• Sound Demo auf www.schoeps.de/nahbesprechung 
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Frequenzgänge der 2 Stufen P und XP im Vergleich zur Standartkapsel MK 4 

(bei einem gleichbleibenden Abstand von 60 cm gemessen).

• vollintegriert: Mikrofon, Schwanenhals und Kopfhörer bilden eine Einheit

• höchste Sprachverständlichkeit

• erhältlich mit 4 VP oder 4 VXP Kapsel

• hohe Nebengeräuschunterdrückung durch Nutzung des Nahheitseffekts

• hohe Poppsicherheit

• Hörmuschel auf der Gegenseite hochklappbar

Das HSC 4 VP / 4 VXP ist ein komplett integriertes Headset.

Das Mikrofon ist über ein Schwanenhalselement fest mit der Ohrmuschel des 

geschlossenen Stereo-Kopfhörers Ultrasone HFI 680/780 verbunden.

Das Ausgangskabel des Kopfhörers ist das 

einzige Kabel des Setups. 

Es wird gesplittet auf Mikrofonausgang 

(XLR-3M) und Kopfhörereingang 

(Klinke symmetrische 6,3 mm).

Der Poppschutz B 5 ist im Lieferumfang enthalten. Für noch stärkeren Schutz 

gegen Wind und Popp kann auch der Poppschutz B 5 D eingesetzt werden.

Das HSC 4 VP / 4 VXP wurde in Zusammenarbeit mit Profis entwickelt, die 

höchste Ansprüche an die Tonqualität stellten.
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• for close (< 20 cm) speech pickup

• two levels of low-frequency rolloff available:

P = moderate low-frequency rolloff

XP = strong low-frequency rolloff for use where there is loud 

 low-frequency environmental sound, e.g. a reporter in a stadium

• increased protection from plosive noise 

• recommended for use with TR or TSR table stands

• used in the HSC 4 VP and HSC 4 VXP headsets

• sound demo on www.schoeps.de/closepickup
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Low-frequency response curves of the two capsule types (P and XP) compared to 

the standart MK 4 (measured at a 60 cm equivalent distance).

• microphone, gooseneck and headset in one integrated unit

• highest degree of speech intelligibility

• available with 4 VP or 4 VXP capsule

• high degree of protection from “popping“ noise

• earpiece on the opposite side can be lifted out of the way

 

The HSC 4 VP / 4 VXP is a complete, integrated headset. 

The microphone is solidly connected via a gooseneck element to one earpiece of 

the closed Ultrasone HFI 680/780 stereo headphones.

One combined cable is attached to the 

headset. It splits into a balanced XLR-3M 

microphone output and a ¼“ stereo

headphone plug. 

The B 5 popscreen is included. For even greater protection from wind and 

popping noise, the B 5 D popscreen can be used instead.

The HSC 4 VP / 4 VXP was developed in cooperation with professionals who 

place the highest demands on sound quality.

MK or CCM 4 P, 4 XP, 4 VP, 4 VXP 

Close Pickup Capsules
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